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1.1 SONORIZAÇÃO SUNSET 
Quantidade: Três conjuntos de sonorização para os locais mencionados. 
6 Unidades Microfones  Shure SM91 (Beta 91A), equivalente ou similar: Condensador 
semicardioide, resposta de frequência 20 Hz a 20 kHz, sensibilidade -55 dBV/Pa, 
impedância 146 ohms, nível máximo de pressão sonora 155 dB SPL. Alimentação por 
phantom power 11-52 V DC, conector XLR, peso 470 g. ou similar.   
2 Unidades  Microfones Electro-Voice RE20:ou Beta 52 Shure Dinâmico cardioide, 
resposta de frequência 45 Hz a 18 kHz, sensibilidade -56.5 dBV/Pa, impedância 150 
ohms, filtro de graves. Conector XLR, corpo em aço, peso 737 g. ou similar. 
12 Unidades Microfones Shure SM57: Dinâmico cardioide, resposta de frequência 40 Hz 
a 15 kHz, sensibilidade -56 dBV/Pa, impedância 150 ohms. Conector XLR, peso 284 g. ou 
similar. 
6 Unidades Microfone Sennheiser e609, equivalente ou similar: Dinâmico 
supercardioide, resposta de frequência 40 Hz a 15 kHz, sensibilidade 1.5 mV/Pa, 
impedância 350 ohms. Conector XLR, peso 140 g.ou similar. 
8 Unidades Behringer DI100 Ultra-DI, equivalente ou similar: Caixa de DI ativa, resposta 
de frequência 10 Hz a 90 kHz, atenuador de 3 posições, alimentação por phantom power 
18-48 V DC ou bateria 9V. Conector XLR, peso 650 g. ou similar. 
14 Unidades Microfone Shure SM58, equivalente ou similar: Dinâmico cardioide, 
resposta de frequência 50 Hz a 15 kHz, sensibilidade -54.5 dBV/Pa, impedância 150 
ohms. Conector XLR, peso 298 g.ou similar. 
2 Unidades Shure SM58 UHF/WL, equivalente ou similar: Sistema sem fio com microfone 
dinâmico cardioide, resposta de frequência 50 Hz a 15 kHz, sensibilidade -54.5 dBV/Pa, 
alcance até 100 metros. Alimentado por pilhas AA, conector XLR no receptor.ou similar. 
3 Unidades Sennheiser EW 100 G3, equivalente ou similar: Sistema sem fio UHF, largura 
de banda 42 MHz, alcance até 100 metros, receptor com saídas XLR e TRS, transmissor 
com pilhas AA, microfone headset ME 3-II.ou similar. 
1 Unidade Mesa Yamaha LS9 com Expansão, equivalente ou similar: para PA Mesa digital 
com 16 ou 32 canais, expansível até 40 canais, equalizador de 4 bandas, 16 saídas mix, 
8 DCAs, resolução 24 bits/96 kHz, capacidade de gravação via USB, compatível com 
redes digitais como Dante. Peso variando entre 12 a 19 kg, dependendo do modelo. Ou 
similar. 
1 Unidade Mesa Yamaha LS9 com Expansão, equivalente ou similar: para MONITOR  
Mesa digital com 16 ou 32 canais, expansível até 40 canais, equalizador de 4 bandas, 16 
saídas mix, 8 DCAs, resolução 24 bits/96 kHz, capacidade de gravação via USB, 
compatível com redes digitais como Dante. Peso variando entre 12 a 19 kg, dependendo 
do modelo.ou similar. 



 

 

 

20 Unidades Pedestais MRV ou Similares, equivalente ou similar: Pedestais metálicos 
ajustáveis de 90 cm a 160 cm, com base tripé, suportes padrão 5/8", pés 
antiderrapantes, peso 2 kg. ou similar. 
1 Unidade Cubo Hartke System (Baixo), equivalente ou similar: Amplificador combo com 
4 falantes de 15", potência 500W RMS, equalizador de 3 ou 4 bandas, saída XLR 
balanceada, peso 50 kg.ou similar. 
2 1 Unidade  Especificações Técnicas da Bateria Completa Pearl, equivalente ou 
similar: Bateria acústica Pearl composta por um bumbo de 22" x 18", caixa de 14" x 5.5", 
tom-tons de 10" x 8" e 12" x 9", toms de chão de 14" x 14" e 16" x 16", todos com aros 
reforçados e sistema de montagem ISS. Inclui um conjunto de pratos com hi-hats de 14", 
crashes de 16" e 18", e ride de 20". Ferragens: pedal de bumbo Pearl Demon Drive, 
equivalente ou similar, máquina de hi-hat Pearl H-930, equivalente ou similar, três 
estantes de prato Pearl BC-930, equivalente ou similar, estante de caixa Pearl S-930, 
equivalente ou similar,e banco Pearl D-930, equivalente ou similar. O kit é acompanhado 
por chave de afinação, sordinas para controle de ressonância, e protetores de pele. 
2  Unidades Amplificador Marshall JCM 900, equivalente ou similar: Amplificador 
valvulado de 100W, dois canais, válvulas EL34 e 12AX7, reverb de mola, loop de efeitos, 
saídas para caixas de 4, 8 e 16 ohms, peso 20 kg. 
8 Unidades Monitores EAW SM222, equivalente ou similar: Monitores passivos com dois 
falantes de 12" e driver de 2", potência 1000W RMS, conectores Speakon, gabinete 
robusto, peso 45 kg. 
2  Unidades Side Fills NHL, equivalente ou similar: Sistema de monitoramento com 
falantes de 15" e drivers de 2", potência 1500W RMS, conectores Speakon, bi-
amplificação opcional, peso 70 kg. 
1 Sistema de PA Line Array: 12 caixas acústicas (06 por lado) com falantes de 10" e 
drivers de 1,4", potência 1000W RMS por caixa, conectores Speakon, gabinete 
resistente. 
8 Unidades Subwoofers Duplos 18" (8 unidades): Subwoofers com 2 falantes de 18", 
potência 2000W RMS, amplificação interna ou externa, conectores Speakon, gabinete 
de madeira robusta.ou similar. 
1 Sistema de Intercomunicação: Sistema digital com estação base, suporte a 
comunicação full-duplex, expansão modular, áudio de alta definição, construção 
robusta para uso intensivo. 
1 Sistema de Iluminação Palco sanset : Inclui uma Mesa de Iluminação Avolites Pearl, 
equivalente ou similar com 2048 canais DMX, capacidade para controlar até 240 
dispositivos e suporte a timecode MIDI, além de conectividade USB para backup e 
atualizações. O sistema compreende 08 Moving Heads Beam 200 5R, equipados com 
lâmpadas de 200W e funcionalidades DMX avançadas para efeitos visuais dinâmicos. 
Também inclui 26 refletores PAR LED RGBW, cada um com 36 LEDs de alta potência, 
oferecendo controle via DMX para mistura de cores, estrobo e dimmer. O pacote inclui 
06 unidades de Minibrut ou LED, oferecendo iluminação de alta intensidade, com 
opções tradicionais ou em LED, e uma estrutura Grid Box Truss de 10,30m x 7,90m, 
montada sobre slive e suportada por 4 talhas elétricas de 1 tonelada, projetada para 
montagem rápida e segura de equipamentos de iluminação e som em eventos de grande 
porte. 
 
1.2 CABOS 
5 sub-snakes de 12 vias XLR(modelos de referência: Whirlwind, Reference), 30 cabos XLR 
de 10m (modelos de referência: Whirlwind, Reference), 30 cabos XLR de 5m (modelos 



 

 

 

de referência: Whirlwind, Reference), 30 cabos XLR de 3m (modelos de referência: 
Whirlwind, Reference).Todo dimensionamento necessário para interligação do sistema 
de áudio deve ser providenciado pela empresa contratada, e a interligação deve estar 
em boas condições e corretamente dimensionada quanto aos comprimentos e bitolas 
necessárias. A empresa contratada deve fornecer todos os suprimentos necessários 
para o funcionamento do sistema, como pilhas e baterias, e o sistema de áudio deve 
estar livre de qualquer tipo de ruído gerado por más conexões, cabos com malhas 
danificadas ou mau contato. 
 
1.3 COMPOSIÇÃO DE EQUIPE 
1 técnico de P.A. responsável por operar o sistema de P.A. e atuar como 
assistente/operador quando o artista não traz seu próprio técnico de P.A., 1 técnico de 
monitor / técnico de palco responsável por operar o sistema de monitor e atuar como 
assistente/operador quando o artista não traz seu próprio técnico de monitor, 2 técnicos 
de palco responsáveis pela montagem, configuração e ajuste dos sistemas de som e 
equipamentos no palco, e 1 assistente de P.A. / rodie responsável por auxiliar no sistema 
de P.A. e desempenhar funções de rodie.  


